TERMINALI PER CILINDRI SERIE 100 ACCIAIO - UNIFe 510 C

CYLINDER LINKAGES - TYPE 100 STEEL - BS 4360 50 B
ANHAENGUNGCH FUER ZYLINDER MOD.100 STAHL - DIN 17100 ST 52.3
FIXATION POUR VERINS MOD. 100 ACIER - AFNOR E36-3

FORCELLA PER CANNA

CLEVIS FOR TUBE - GABEL FUER ZYLINDERROHR - FOURCHE POUR TUBE

CODICE A B B' C D E F G R Dp*
CODE H7 KN

Fm*
KN

ATT.100/03/040/P | 35 | 40 | 20 40 16 10 4 50 20

ATT.100/03/050/P | 35 | 40 | 20 50 20 10 < 60 20

ATT.100/03/060/P | 45 | 55 | 25 60 25 10 4 70 27

ATT.100/03/063/P | 45 | 55 | 25 63 30 10 4 73 27

ATT.100/03/065/P | 45 | 55 | 25 65 30 10 4 80 27

ATT.100/03/070/P | 45 | 55 | 25 70 30 10 4 83 27

ATT.100/03/080/P | 68 | 75 | 35 80 35 18 4 95 35

ATT.100/03/100/P | 68 | 75 | 35 | 100 40 18 4 115 35

* DP=INIZIO DEFORMAZIONE PERMANENTE DEL TERMINALE SOTTOPOSTO A TRAZIONE
BEGINNING PERMANENT DEFORMATION OFCYLINDER LINKAGES SUBJECT TO TRACTION

* Fm= CARICO MASSIMO DI ROTTURA DEL TERMINALE SOTTOPOSTO A TRAZIONE
BREAKING MAXIMUM FORCE OF CYLINDER LINKAGES SUBJECT TO TRACTION
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