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POMPE A PALETTE DT - Semplici e doppie

Pompa semplice Pompa doppia Pompa tripla 

CARATTERISTICHE
Le pompe a palette della serie “DT”, sono pompe a portata 
fissa con alto rendimento volumetrico. La loro gamma 
comprende pompe semplici, doppie e triple, secondo varie 
configurazioni.

LUNGA DURATA
Per effetto della compensazione idrostatica e della rigidezza 
del cuscinetto, le pompe a palette della serie “DT” hanno 
una maggiore durata rispetto ai tipi VK e VS.

ALTE PRESSIONI
Pressioni di lavoro fino a 275 Bar (Intermittenti)

AMPIA GAMMA DI CILINDRATE
Queste pompe hanno una notevole quantità di cilindrate, sia 
nelle pompe semplici che nelle doppie ed un rapporto 
peso-potenza equilibrato.

PORTATE ELEVATE
In base alle varie grandezze dimensionali delle pompe, ne 
derivano grandi portate di fluido in pressione semplicemente 
cambiando le cartucce e mantenendo lo stesso corpo. Così 
il tipo “C” può portare una cartuccia da 31 gpm, il “D” da 61 
gpm ed infine il tipo “E” una cartuccia da 85 gpm.

BASSO LIVELLO DI RUMORE
Attualmente nell’industria è fondamentale il basso livello di 
rumorosità dei vari organi di trasmissione della potenza 
fluida e del moto. Il disegno particolare di queste cartucce 
ottimizza in maniera egregia la riduzione del rumore, pur in 
considerazione delle elevate pressioni di esercizio che 
tenderebbero ad esaltarlo.

FLESSIBILITA’ NEL MONTAGGIO
Una installazione molto flessibile ed economica è garantita 
dalla configurazione e disposizione delle bocche di 
aspirazione e pressione (4 posizioni per le pompe semplici, 
32 per le doppie e 128 per le triple).

DURATA
Un eccellente risultato nelle partenze a freddo e una 
resistenza maggiore del corpo di ghisa sferoidale alle alte 
pressioni, fuso con spessori di ghisa superiori rispetto alle 
pompe VK e VS, garantiscono alle pompe della serie “DT” 
una grande efficienza oltre ad una lunga durata nel tempo.

CARTUCCE
Le pompe della serie “DT” sono state progettate per poter 
montare una ampia gamma di cartucce, tra loro 
intercambiabili, al fine di garantire una maggior flessibilità 
nell’utilizzo di qualsiasi tipo di pompa e quindi nel poter 
disporre di una elevata varietà di portate.

ALTE VELOCITA’ DI ROTAZIONE
La velocità di rotazione di una pompa viene influenzata sia 
dal peso specifico sia dalla viscosità dell’olio idraulico 
utilizzato. Vi influisce pure la capacità della pompa in fase di 
aspirazione. La massima velocità che si può raggiungere è 
di 2800 rpm, mentre la minima operativa varia da 400 a 600 
rpm a seconda che si operi nel settore mobile od industriale. 
Per ogni tipo di pompa e di settore, consultare le tabelle 
interne per valutare  le variabili
VELOCITA’-PRESSIONE-PORTATA.

ALTO RENDIMENTO
L’elevato rendimento volumetrico (normalmente 94%) riduce 
notevolmente la generazione del calore. Egualmente a 
basse velocità ed alte pressioni, l’elevato rendimento 
meccanico (normalmente 94%) riduce il consumo di energia 
e incrementa la produttività.

AMPIA GAMMA DI VISCOSITA’ UTILIZZATE
Viscosità da 2000 a 10 cst, permettono efficacemente 
partenze a freddo o un gravoso e continuo lavoro. Di tutti i 
tipi di viscosità dell’olio utilizzato, consigliamo di restare dai 
16 cts (80 sus) ai 40 cts (180 sus).

VERSATILITA’ DI APPLICAZIONI
Le pompe della serie “DT” vengono utilizzate praticamente 
nella totalità delle applicazioni, sia nel settore mobile sia nel 
settore industriale. Esse possono funzionare sia con olio 
minerale sia con olii ignifughi.

FLUIDI IGNIFUGHI
Queste pompe possono tranquillamente lavorare con esteri 
fosforici, idrocarburi clorati, emulsioni acqua-glicole, senza 
nessun tipo di problema.

RIEPILOGO VANTAGGI PRINCIPALI
Alta resistenza alla contaminazione dell’olio per merito del 
disegno delle palette a doppio labbro.
Ampia varietà di opzioni (cilindrate, tipi di alberi, 
orientamento delle bocche).
Ideali per applicazioni in bassa pressione, bassa velocità e 
alta viscosità, il che ne consegue una riduzione del 
consumo energetico.
Il disegno costruttivo delle cartucce, la rendono ideale per 
applicazioni gravose.
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POMPE A PALETTE DT - Descrizione

Cartucce della pompa doppia serie DT 

DESCRIZIONE DELLA POMPA
Le pompe della serie “DT” possiedono una ampia gamma di 
portate, dovute alla notevole quantità di cartucce 
intercambiabili. Tutte le pompe sono dotate in aspirazione e 
in mandata di connessioni idrauliche SAE a 4 fori.

CARATTERISTICHE
Per merito dell’equilibrio idrostatico, il rotore è soggetto 
soltanto al carico dovuto all’azione pompante e, non avendo 
movimenti radiali, trasmette al fluido la coppia di forza 
massima che sviluppa la pressione in uscita dalla pompa.
Il drenaggio interno viene ridotto al minimo grazie al disegno 
del coperchio di pressione della cartuccia. Si può così 
lavorare con una ampia varietà di viscosità di olii e a 
temperature di lavoro estreme.

FUNZIONAMENTO
Il funzionamento della pompa a palette si spiega 
osservando le figure superiori. La pressione dell’olio si 
trasmette all’interno del rotore attraverso la cartuccia e 
l’albero. Quando detto rotore gira, esso fa si che si muovano 
le palette all’interno della loro sede di scorrimento, 
esercitando uno strisciamento sull’ovale dell’anello 
volumetrico (statore). Ne conseguono così due cicli completi 
in aspirazione e pressione per ogni rotazione completa del 
rotore.

La cilindrata della pompa dipende dalla dimensione della 
cartuccia, dello statore e del rotore e si verifica quando la 
paletta si trova alla massima distanza dalla superficie del 
rotore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I componenti di una cartuccia sono lo statore, il rotore, due 
coperchi (uno di aspirazione e uno di pressione) e le palette. 
Il fluido aspirato dal serbatoio entra nella pompa e passa 
attraverso gli orifizi di entrambe le parti della cartuccia. 
Quando raggiunge la zona della camera dello statore, in cui 
il volume della stessa diminuisce, il fluido viene forzato ad 
uscire dal sistema generando una pressione. 
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ELEMENTI COSTRUTTI - SEZIONE POMPA SEMPLICE

Bocca di
aspirazione

Bocca di
mandata

Piastra di distribuzione anteriore accorciata assialmente 
per ridurre il drenaggio interno della pompa 

Cuscinetti studiati per correggere i possibili 
disassamenti dell'albero 

Varie versioni di alberi a chiavetta o scanalati 
secondo la normativa SAE edizione ISO 3019-1 

Cartuccia intercambiabile 

Fori nello statore 
Migliorano l'aspirazione 

delle cartucce di maggior portata 

Scarico progressivo dell'olio 
quando la paletta fuoriesce dalla 

sua sede di scorrimento 

Quando la paletta lavora nell'angolo 
maggiore, comprime e spinge l'olio 

in pressione verso la bocca di mandata 

Orifizi laterali addizionali che migliorano 
il rendimento della pompa 

La paletta si muove rapidamente dentro lo 
statore per effetto della forza centrifuga 

e della pressione del pistoncino su di essa 

La cavità del pistoncino è sempre ad una 
pressione leggermente più elevata di 

quella riscontrata alla bocca di mandata 

Quando la paletta lavora 
nell'angolo minore, la pompa 

è in fase di aspirazione 

Condotto di pressione che si 
riempie con le palette in movimento 

DISEGNO DELLO STATORE
Incrementa la durata
Riduce gli attriti
Elimina i problemi di aspirazione

DISEGNO DI PALETTA
CON DOPPIO LABBRO
Migliora il rendimento
Riduce lo sforzo
Aumenta la pressione
di lavoro della pompa

FUNZIONE DEL PISTONCINO
Ottimizza lo sforzo della paletta
Riduce il drenaggio interno
Riduce il livello di rumorosità

FORI DI ALIMENTAZIONE LATERALI
Riducono il drenaggio interno ed il riscaldamento
Tengono in pressione le cavità dei pistoncini
Migliorano la lubrificazione

 

vista A-A

B 

B 

vista B-B
A 

A 
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MODIFICA POSIZIONI DELLE BOCCHE DI UNA POMPA SEMPLICE

RUOTARE 

Le pompe a palette possono presentare differenti configurazioni esterne, che dipendono dalla posizione in cui si trova la bocca 
di aspirazione (situata nella parte posteriore della pompa) rispetto alla bocca di mandata (situata nella parte anteriore della 
pompa – lato albero). 
 
La bocca di mandata può trovarsi in linea con la bocca di aspirazione, o si può girare di 90° in 90° fino a compiere una 
rotazione completa di 360° rispetto alla bocca di aspirazione. 
 
Le norme da seguire, per modificare la posizione della bocca di mandata rispetto a quella di aspirazione, sono le seguenti: 

1) Fissare la pompa su di un banco di lavoro e allentare le 
quattro viti che uniscono il corpo posteriore della pompa con 
la parte anteriore, contenente l’albero 

 
2) Estrarre solamente 2 viti (contrapposte). Le due restanti 

sollevarle all’incirca della metà della loro lunghezza, per farle 
uscire dall’alloggiamento filettato sottostante. 

Per variare la configurazione delle bocche di mandata di una pompa a palette doppia, rispetto all’aspirazione, si dovrà agire nello stesso 
modo di cui sopra, solo per ciò che riguarda la bocca di mandata posteriore. 
Per ciò che riguarda la configurazione della bocca di mandata anteriore rispetto all’aspirazione, bisognerà togliere la pompa dalla prima 
posizione di fissaggio del banco di lavoro, appoggiarla su di un piano, in modo che l’albero e la flangia di centraggio SAE fuoriescano dallo 
stesso, bloccarla ed iniziare l’estrazione delle 4 viti. Una volta tolte le viti, fare ruotare la flangia SAE con l’aiuto di una leva o di un martello 
di gomma, fino ad ottenere la nuova posizione desiderata per la bocca di mandata anteriore. Riinfilare  le viti e stringere in modo 
adeguato, usando gli stessi accorgimenti utilizzati per il serraggio della pompa semplice. 

3) Utilizzando una leva, sistemarla diagonalmente dentro le 2 
viti sollevate ed esercitando una modesta pressione su di 
essa, far ruotare la parte posteriore della pompa fino a 
trovare la nuova posizione desiderata. 

 
4)  Infilare di nuovo le viti nel loro alloggiamento, avendo cura 

di avvitarle a mano per i primi filetti, al fine di ottenere un 
centraggio ottimale tra filetto maschio e femmina. Prima di 
questa operazione, assicurarsi SEMPRE che non vi siano 
corpi estranei, anche di piccola entità, fra i due piani 
combacianti della pompa ed in particolar modo che la 
guarnizione OR di tenuta non presenti escoriazioni o 
pizzicature causate dall’operazione di rotazione dei piani 
stessi. 
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CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE DELLE CARTUCCE

Prima Dopo     

Faccia A 

Faccia A Faccia B 

Faccia B 

 
 

Allineamento 
corretto 

Allineamento 
errato 

ATTENZIONE!!: Le viti hanno praticamente una funzione di allineamento. 
Non devono essere estremamente strette. Se le tre parti della cartuccia 
(statore, coperchio di aspirazione e coperchio di pressione) non sono 
perfettamente concentriche, la cartuccia non entrerà nell’alloggiamento 
della pompa. 
In questo caso conviene allentare leggermente le viti e introdurre 
completamente la cartuccia nel corpo della pompa. 
Nel momento in cui sarà completamente entrata, sarà avvenuto il perfetto 
allineamento delle parti e si potrà procedere nuovamente al serraggio 
delle relative viti. 
 

Le cartucce di ricambio di questo tipo di pompa, presenti sul mercato mondiale, sono di due tipi: UNIDIREZIONALE e BIDIREZIONALE. 
Nelle cartucce unidirezionali il senso di rotazione NON PUO’ ESSERE MODIFICATO, a meno che siano sostituiti i 2 coperchi, lato 
aspirazione e lato pressione, con altri 2 specifici per la nuova rotazione desiderata oppure sostituiti con 2 coperchi per cartucce 
bidirezionali. 
 
Le cartucce TDZ sono sempre del tipo bidirezionale. Questo significa che il senso di rotazione può essere modificato mediante una 
semplice operazione utilizzando esattamente gli stessi componenti della cartuccia che si desidera modificare. 
 
 
Le norme da eseguire sono le seguenti: 

2) Togliere il coperchio di aspirazione della cartuccia. Dei due coperchi della cartuccia, 
quello di aspirazione è il più basso e può contenere al centro, a seconda che le 
cartucce siano del tipo P1,P2 o P3, una bronzina. Dentro il coperchio di aspirazione 
si trova uno spinotto di centraggio che deve essere estratto dal suo alloggiamento. 

3) Estrarre l’anello volumetrico o statore e ruotarlo, rispetto ad uno dei 
suoi assi, di 180° in modo che la faccia “A”, che prima si trovava in 
contatto con la superficie del coperchio di aspirazione, si trovi ora 
in contatto con la superficie del coperchio di pressione. 

4) Cambiare la posizione dello spinotto di centraggio nel coperchio di pressione dalla posizione “A” 
alla posizione “B” ed inserire di nuovo lo statore nella sua posizione precedente inserendo lo 
spinotto di centraggio nel relativo foro. 

 
5) Cambiare pure la posizione dello spinotto di centraggio nel coperchio di aspirazione e 

assemblare di nuovo la cartuccia con le due viti precedentemente tolte. Prima di stringere 
completamente le viti, far girare manualmente il rotore. 

 

 

1) Estrarre le 2 viti che assemblano i 
 componenti della cartuccia. 
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CODIFICAZIONI - Pompe a palette serie DT

DT6C   -    B17   -  1  -   R  - 00  -  B   -  1  -  M

Modifiche 

Tipo di guarnizioni 

Numero di serie 

Senso di rotazione 

Tipo di albero 

Dimensioni cilindrata cartuccia 

Pompe a palette serie DT 

Disposizione delle bocche 
(vedere diagrammi) 
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POMPE A PALETTE - Caratteristiche generali

DT6C 003 
005 
006 
008 
010 
012 
014 
017 
020 
022 
025 
028 
031 

10.8 
17.2 
21.3 
26.4 
34.1 
37.1 
46.0 
58.3 
63.8 
70.3 
79.3 
88.8 
100 

Serie                Tipo          Cilindrata   Pressione Max    Velocità Max       Peso    Flangia Montaggio            Flange SAE 4 fori     
                     Cartuccia      cm /rev              bar                     rpm                Kg              Standard 
                                                                                                                                      SAE j744c            Aspirazione        Mandata 
                                                                                                                                     ISO 3019-1 

3 

POMPA SEMPLICE 

POMPE DOPPIE 

240/275              2800             15             SAE B                 1" 1/4"               1"  

Pressioni di esercizio: C= continua  I= intermittente 

160/210              2500 

DT6D 

DT6E 

014 
020 
024 
028 
031 
035 
038 
042 
045 
050 
061 

042 
045 
050 
052 
062 
066 
072 
085 

47.6 
66.0 
79.5 
89.7 
98.3 
111.0 
120.3 
136.0 
145.7 
158.0 
190.5 

132.3 
142.4 
158.5 
164.8 
196.7 
213.3 
227.1 
269.8 

210/240             2500             24             SAE C                     2"                1" 1/4"  

210/240             2200             44             SAE C                     3"               1" 1/4" 

160/210 

60/90 

80/120 

2200 

2000 

1800 

 

  Serie                Tipo         Cilindrata     Pressione  
                      Cartuccia       cm /rev       Max. bar 3 

Tipo         Cilindrata     Pressione  
                       Cartuccia      cm /rev       Max. bar 3 

P1 P2 

Velocità 
    Max 

Peso 
 Kg 

Flangia di 
Montaggio 
standard 
SAE j744c 
ISO 3019-1 

Flange SAE 4 
    fori 

Aspirazione 
       S 

 Mandate 
P1      P2 

DT6CC        003 a 031  10.8 a 100  240/275  003 a 031 10.8 a 100  240/275      2800       SAE B      26       

DT6DC        014 a 061      

DT6EC        042 a 072      

DT6ED        042 a 072      

2" 1/2"         1"  1" o 3/4" 

47.6 a 190.5 

47.6 a 190.5 

132.3 a 227.1 

132.3 a 227.1 

210/240  003 a 031 10.8 a 100  240/275      2800       SAE C      37 

210/240  003 a 031 10.8 a 100  240/275      2200       SAE C      55 

210/240      2200       SAE C      66 210/240  014 a 061 

3"       1" 1/4"    1" 

 4"       1" 1/2"  1" 1/4" 

3" 1/2"   1" 1/2"    1" 

C / I
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C / I C / I

DT6EC      
 269,8       2200       SAE C      66 60/90   014 a 061   47.6 a 190.5  210/240  4"       1" 1/2"  1" 1/4" 

DT6ED    
085      }



POMPE A PALETTE - Caratteristiche generali

POMPE A PALETTE DOPPIE - Diagramma dell'orientamento delle bocche 

POMPE TRIPLE 

C 
D 
E 

 - 025,028,031 - 2500 rpm max  028,031 - 210 bar max intermittente 
 - 042,045,050 - 2200 rpm max  050 - 210 bar max intermittente - 061 - 120 bar max intermittente 
 - 085 - 2000 rpm max - 90 bar max intermittente 

      Serie           Tipo       Cilindrata  Pressione  
                     Cartuccia     cm /rev    Max. bar 3                      Cartuccia     cm /rev   Max. bar 3 

Tipo       Cilindrata  Pressione 
                     Cartuccia     cm /rev   Max. bar 3 

Tipo       Cilindrata  Pressione 

P1 P2 P3 
Velocità 

    Max 
Peso 
 Kg 

Flangia di 
Montaggio 
standard 
SAE j744c 
ISO 3019-1 

Flange SAE 
     4 fori 

Aspirazione 
       S 

      Mandata 
P1      P2       P3 

DT6DCC   014 a 061 

DT6EDC   042 a 085 

47.6 a 190.5 

132.3 a 269.8 

10.8 a 100 

47.6 a 190.5 

10.8 a 100 

10.8 a 100 

  4" 

  4" 

  1" 

  1" 1/4" 

 1" 1/4"  

1" 1/2"   

  1" o 3/4" 

  1" o 3/4" 

240 

240 

275 

240 

275 

275 

2500        SAE C        61 

2200     ISO 3019-2  100 

003 a 031 

014 a 061 

003 a 031 

003 a 031 

P1-P2 

P1-P2 

P1-P2 

P1-P2 

P1-P2 

P1-P2 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 P1 P1 P1 

P1 P1 P1 P1 

P1 P1 P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1-S 

P1-S 

P1-S 

P1-S 

P1-S P1-S P1-S P1-S 

P1 

P1-S 

P1-S 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 P2 

P2 P2 

P2 

P2 P2 

P2 

P2 P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

S-P2 

S-P2 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S S S 

S 

S S S S 

S S S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S-P1-P2 

S-P1-P2 

00                01                02                03                04                05                06                 07 

00                01                02                03                04                05                06                 07 

08                09                10                11                12                13                14                 15 

08                09                10                11                12                13                14                 15 

16                17                18                19                20                21                22                 23 

24                25                26                27                28                29                30                 31 

DT6CC-DT6DC-DT6EC 

DT6ED 

S 
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POMPE A PALETTE TRIPLE - Diagramma dell'orientamento delle bocche

P1-P2-P3 P1-P2-P3 P1-P2-P3 P1 

P1 

P1-P2 P1 

P1-P2 P1-P2 P1-P3 P1 P1-P3 

P1 P1 P1-S 

P1-S 

P1 

P1-S 

P1-P3 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1-P3 

P1-S 

P1 P1 

P1-P2 

P1-P3 

P1-P3 

P1-P2 

P1-P3 

P1-P2 

P1-P3 

P1-P2 

P1-P3 

P1-P2 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P1 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P1-P2 

P1-S P1-S P1-S P1-S 

S-P1-P2 S-P1-P2 S-P1-P2 S-P1-P3 S-P1-P3 S-P1-P3 

P1-S 

P2 
P3 P3 P3 

P2-P3 

P3 

P3 

P3 
P2 

P2 

P2 

P3 

P2 

P2 

P2 

P2 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

P2 P2 

P2 P3 

P2 
P3 

P3 

P2 

P2-P3 
P2 

P2-P3 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P2 

P2 

P2 

P2 

P2 P2 
P2 

P2 
P3 

P3 

S 

S 

S 

S 

S 

S S S 

S 

S 

P3 

P3 

P3 

P3 

P2 

P3 

P2 

S-P2 

P3 

P2 

P2 
P2 

S-P2-P3 S 

S S 
S 

S 

P3 

S 

S 

S S 

S 

S 

S 

S-P2 S-P2 S-P3 S-P3 

S 

S 

P3 

P3 

P2 

P2 

P2 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

P3 

S S 

S-P3 

S S S S 

S 

S-P1-P2-P3 

00                01                02                03                04                05                06                 07 

08                09                10                11                12                13                14                 15 

16                17                18                19                20                21                22                 23 

24                25                26                27                28                29                30                 31 

32                33                34                35                36                37                38                 39 

40                41                42                43                44                45                46                 47 

48                49                50                51                52                53                54                 55 

56                57                58                59                60                61                62                 63 

DT6DCC-DT6EDC 
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DIMENSIONI - pompe semplici DT6C

174,5

146,0
73,0

Ø 14,2

1,3 x 45°

1,5 x 45

Chiavetta 6,35/6,30

38,1

71,4161,5

Coppia di serraggio 159Nm

82,3 38,1

9,7

7,9
6,35 Max

M
8 

x 
16

,0

7 6
,2

13
4,

6

24
,5

4  
M

ax

Ø
 5

1 ,
3

Ø
 1

0 1
,6

0/
10

1,
5 5

Ø2
2,

22
 / 

22
,2

0

Albero Tipo 1

35,7 26,2

12,7

58,2

31,8

Chiavetta 4,762/4,712

69
,8

6
34

,9
3

5 2
,4

2 6
,2

Ø
22

,2
2  

/ 2
2,

20

24
,5

4 
M

ax

7,913,1017,851/2-13 UNC x 22.35 di profondità

3/8-16 UNC x 19.05 di profondità

Ø 38,1 Aspirazione Ø 25,4 Mandata

1,5 x 45°

Albero Tipo 2

40,7

7,9

24,5

1,5 x 45°  

SAE B Scanalato classe 1-J498b
16/32 d.p. - 13 Denti
Angolo 30°

Albero Tipo 3

45,5

7,9

24,5

1,5 x 45°

SAE BB Scanalato classe 1-J498b
16/32 d.p. - 15 Denti
Angolo 30°

Albero Tipo 4

10



DIMENSIONI  - Pompe semplici DT6D

212,4

83,6
12,7

49,3

Chiavetta 7,94/7,89

M10 x 20,0

2,3 x 45°

1,3 x 45°

7/16-14 UNC x 22.35

42,9 30,2

15,7 73,2

38,1

2,3 x 45°

Ø 31,8 MandataØ 50,8 Aspirazione

Chiavetta 7,94/7,89

1/2-13 UNC x 23.88 di profondità

Coppia di serraggio187 Nm

Ø
12

7,
00

/1
26

,9
5

Ø
64

,3

82
,6

15
6,

7

Ø3
1,

75
/3

1,
70

35
,2

7 
M

a
x

184,9

87,4 38,1
7,9

6,35 Max

55,1

77,7

7,9

48,0

2,3 x 45°

38,1

2,3 x 45°

7,9

181,0
90,5

Ø
17

,5

Albero Tipo 3

Albero Tipo 4

Albero Tipo 1

SAE C Scanalato classe1-J498b
12/24 d.p. - 14 Denti
Angolo 30°

Non SAE-  Scanalato classe1-J498b
12/24 d.p. - 14 Denti
Angolo 30°

35
,2

7  
M

ax

Ø
 3

1,
7 5

/3
1,

7 0

5 8
,7

77
,7

Albero Tipo 2

11



DIMENSIONI - Pompe semplici DT6E

213

181
90,5

Ø 147,6

55,9 62,2

38,1 31,5

2,3 x 45°
2,3 x 45°

7,9 7,9

Ø
17

,5

Albero Tipo 3

Albero Tipo 1

Albero Tipo 2

SAE CC

Albero Tipo 4
SAE C Scanalato classe 1-J498b
12/24 d.p. - 14 Denti
Angolo 30°

SAE C-C  Scanalato classe
1-J498b 12/24 d.p. - 
17 Denti
Angolo 30°

Coppia di serraggio 187 Nm 225,3

110 52,3
7,9

6,35 Max

90,9

Chiavetta 9,52/9,47

Chiavetta 7,94/7,89

2,3 x 45°

1,3 x 45°

2,3 x 45°

1/2-13 UNC x 23.37 di profondità

Ø 37,10 MandataØ 76,20 Aspirazione

61,9
35,761,95/8-11 UNC x 23.88 di profondità 17,5

38,1

M10 x 20

12,7

50,8

Ø
12

7,
00

/1
2 6

,9
5

10
6 ,

4

Ø3
5,

31
 M

ax

Ø 
31

,7
5/

31
,7

0

69
,8

Ø
 7

6 ,
2

1 8
7,

5
9 8

,6

Ø 3
8,1

0/3
8,0

5

42
,3

6 
Ma

x

 

 

12



13

DIMENSIONI - Pompe doppie DT6CC

174,5

Bocche      Dimens.         A            B         C          D                       E

Coppia massima consentita sull'albero in cc/rev x bar

Pompa         Tipo di albero         V x P max (P1+P2)

1                             14300

3                             32670
5                             20600

2                             21470DT6CC

S             3"            106,4    61,9    76,2                   5/8"-11UNC x 28,4
S           2" 1/2"        88,9     50,8    63,5                   1/2"-13UNC x 23,9
P1           1"             52,4     26,2    25,4     76,2
P2          3/4"           47,7     22,4    19,0     76,2
P2           1"             52,4     26,2    25,4     74,7                  

146

Coppia di serraggio 159 Nm

265,6

88,2 101,6 38,1

7,9

9,7 38,1

Chiavetta 6,35/6,30

M8 x 16

1,5 x 45°

1,3 x 45°
Coppia di serraggio 61 Nm

E - 4 Filetti

B B

3/8-16 UNC x 19.05 di profondità

12,7

58,2

7,9

31,7

Chiavetta 4,762/4,712

Ø 22,225/22,20

1,5 x 45°

Ø C - Mandata Ø 25,4 - MandataØ C - Aspirazione

26,2
13,1

3/8-16 UNC x 19.05 di profondità

6,35 Max

71,4

45,5

40,7

7,9

1,5 x 45°

24,5

7,9

24,5

1,5 x 45°

73

76
,2

Ø
 1

01
,6

0/
10

1,
55

Ø
 5

1 ,
3

28
,2

2 
M

a
x

Ø
 2

5,
40

/2
5,

37

Ø
 2

4,
53

 M
a

x26
,2

52
,4

A

A
73

,2
84

,1
D

Ø
 1

4,
3

Albero Tipo 2

Albero Tipo 3

Albero Tipo 5Albero Tipo 1
Cilindrico non SAE

SAE BB  Scanalato classe 
1-J498b 16/32 d.p. - 
15 Denti
Angolo 30°

SAE B  Scanalato classe
1-J498b 16/32 d.p. - 
13 Denti
Angolo 30°

SAE BB

Codice

00
11

11
00



DIMENSIONI - Pompe doppie DT6DC 

212,3 

181 
90,5 

8 2
 ,6

 

Ø
 1

 7
 ,5

 

Coppia di serraggio 187 Nm 

Albero Tipo 3 Albero Tipo 4 
SAE C  Scanalato classe 
1-J498b 12/24 d.p. -  
14 Denti 
Angolo 30°

Eje Scanalato non SAE Classe  
1-J498b 12/24 d.p. -  
14 Denti 
Angolo 30°

55,1 
77,7 

7,9 
7,9 

48 
38,1 

2,3 x 45°
2,3 x 45°

286 

109,5 112,3 38,1 

83,6 

12,7 

49,3 

Chiavetta 7,95/7,90 

M10 x 20 

2,3 x 45°

1,3 x 45°

62 26,2 30,2 
15,7 

73,2 

7,9 

38,1 

Chiavetta 7,95/7,90 

2,3 x 45°

Ø 19 - Mandata
Ø 31,8 - Mandata

Ø 76 - Aspirazione

6,35 Max 
7,9 

Albero Tipo 1 
SAE C

Ø
 1

 2
 7 

,0
 0

 /1
 2 6

 ,9
 5

 

Ø
 6

 4
 ,5

 

8 8
 ,9

 

7 4
 ,7

 

7 3
 ,9

 

3 2
 ,2

 8
  M

 a 
x 

Ø
 3

 1
 ,7

 5
 /3

 1 ,
7 

0 

Coppia di serraggio 80 Nm 

5/8-11 UNC x 28.44 di profondità

3/8-16 UNC x 19.05 di profondità

7/16-14 UNC x 22.86 di profondità

Ø
 3

 5
 ,2

 8
  M

 a 
x 

Ø
 3

 1
 ,7

 5
 /3

 1 ,
7 

0 

5 8
 ,7

 

1 0
 6 

,4
 

Albero Tipo 2 

Coppia massima consentita sull'albero in cc/rev x bar 

Pompa         Tipo di albero        V x P max (P1+P2) 

1                              43240
2                              38996

DT6DC

14

52
,4



DIMENSIONI - Pompe doppie DT6EC

Coppia massima consentita sull’albero in cc/rev x bar

Pompa         Tipo di albero          V x P max (P1+P2)

1                          72306
2                          34590
3                          61200

DT6EC

212,5

181

90,5

Ø
 1

7 ,
5

Coppia di serraggio 187 Nm

55,9

7,9

38,1

2,3 x 45°

Albero Tipo 3
SAE C  Scanalato classe 
1-J498b 12/24 d.p. - 
14 Denti
Angolo 30°

331,6

136,7 118,5 52,3

90,9

50,8

Chiavetta 9,52/9,47

Chiavetta 7,94/7,89

M10 x 20

2,3 x 45°

1,3 x 45°

61,9
17,5

23,469,226,2
1/2-13 UNC x 23.36 di profondità5/8-11 UNC x 29.46 di profondità

3/8-16 UNC x 19.05 di profondità

Ø 25,4 - Mandata

Ø 37,1 - MandataØ 88,9 - Aspirazione

7,9

38,1

2,3 x 45°

12,7
7,9

6,35 Max

Ø
 1

27
,0

0/
12

6 ,
95

Ø
 7

6 ,
2

Ø
 3

5,
27

 M
a

xØ
 3

1,
75

/3
1,

70

69
,8

1 2
0,

6

52
,4

98
,4

10
2,

4

74
,7

76
,2

88
,9

Ø 
42

,3
6 

M
ax

Ø 
38

,1
0/

38
,0

5

Albero Tipo 1

Albero Tipo 2

SAE CC

Coppia di serraggio 68 Nm

15



DIMENSIONI - Pompe doppie DT6ED

212,5

181

90,5

Ø
 1

7 ,
5

Coppia di serraggio187 Nm

55,9

7,9

38,1

2,3 x 45°

Albero Tipo 3
SAE C  Scanalato classe
1-J498b 12/24 d.p. - 
14 Denti
Angolo 30°

361,2

148,3 133,6

90,9

52,3
7,9

12,7

50,86,35 Max

Chiavetta 9,52/9,47

M10 x 20

Ø
 1

27
,0

0/
12

6 ,
95

Ø
 7

6,
2

Ø 
42

,3
6 

M
ax

Ø 
38

,1
0/

38
,0

5

2,3 x 45°

1,3 x 45°

Albero Tipo 1
SAE CC

Cilindrico non SAE

98
,4

10
2,

4
88

,981
1 0

1,
6

Coppia di serraggio 187 Nm

1/2-13 UNC x 23.36 di profondità5/8-11 UNC x 29.97 di profondità

77,730,2 35,7
17,5

62

38,1

Chiavetta 7,94/7,89

Ø
 3

5 ,
27

 M
a

x

Ø
 3

1,
75

/3
1,

70

2,3 x 45°

Albero Tipo 2

69
,8

Ø 37,1 - MandataØ 101,6 - AspirazioneØ 29,5 - Mandata

13
0,

2

58
,7

7/16-14 UNC x 23.87 di profondità

Coppia massima consentita sull’albero in cc/rev x bar

Pompa         Tipo di albero          V x P max (P1+P2)

1                          72306
2                          34590
3                          61200

DT6ED

16



DIMENSIONI - Pompe triple DT6DCC

212,5

181

90,5

Ø  17,5 Coppia di serraggio 187 Nm

61 55,1

31,4 38,1

2,3 x 45° 2,3 x 45°

7,9 7,9

Albero Tipo 3Albero Tipo 4
SAE C  Scanalato classe
1-J498b 12/24 d.p. - 
14 Denti
Angolo 30°

SAE CC  Scanalato classe
1-J498b 12/24 d.p. - 
17 Denti
Angolo 30°

404

119,384,4 138 38,1
93,6

49,3

Chiavetta 6,35/6,30

12,7

6,35 Max

7,9

Ø
 1

27
,0

0/
12

6,
95

Ø 
34

,6
 M

ax

Ø
 3

1
,7

5
/3

1
,7

0

2,3 x 45°

1,3 x 45° Albero Tipo 1
Cilindrico non SAECoppia di serraggio 187 Nm

7/16-11 UNC x 22.09 di profondità

Chiavetta 9,52/9,47

M10 x 20

30,2

15,7 89,7
7,9

50,8

77.826,2B

5/8-11 UNC x 30.48 di profondità

3/8-16 UNC x 19.05 di profondità

3/8-16 UNC x 19.05 di profondità

Coppia di serraggio 69 Nm

12
7

10
1,

6

85

SAE CC
Albero Tipo 2

Ø
 6

4,
3

Ø
 3

8,
10

/3
8,

05

2,3 x 45°

58
,7

52
,4A 13

0,
2

Ø 31,8 - MandataØ 25,4 - MandataØ C - Mandata Ø 101,6- Aspirazione

Coppia massima consentita sull’albero in cc/rev x bar

Pompa          Tipo di albero         V x P max (P1+P2+P3)                    Tipo di albero        V x P max (P1+P2+P3)

Alternativa bocca di mandata

1                          43240
2                          66500

3                          61200
4                          66500

DT6DCC

Bocca          Codice         A           B         C 

P3            00          52,4      26,2   25,4    
P3            01          47,6      22,1   19,0     
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DIMENSIONI - Pompe triple DT6EDC

Ø 22

110

273

120 148,4 133,3 42,9
2 x 45°

9,9
63,5

91,9

8,922
100,7120,1

468

30,2 77,8 35,8

Ø 38,1 - MandataØ 31,8 - MandataØ C - Mandata Ø 101,6 - Aspirazione

Coppia di serraggio 300 NmCoppia di serraggio 190 NmCoppia di serraggio 54 Nm

B

M12 x 20

M10 x 19 M12 x 24 M16 x 30 M12 x 30

10
6

Ø
 2

49
,9

8/
24

9,
94

M
12

 x
 2

4

Ø
 4

4,
99

/4
5,

02

Ø
 1

4,
00

/1
3,

95

69
,9

20
9

13
0,

2

58
,7A

Ø 
48

,9
 M

ax

13
9,

7

11
5

74
,7

10
1,

6

27
3

Ø
 3

15

45°

Albero Tipo 1
Cilindrico G45 N - ISO 3019-2

Alternativa bocche di aspirazione

Bocca        Codice          A            B        C 

P3            00          52,4      26,2   25,4    
P3            01          47,6      22,1   19,0     
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