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HYDRAULICS

POMPE A PALETTE
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Informazioni generali

INFORMAZIONI

Pompe a palette singole tipo VICKERS (V)

POMPE A PALETTE SINGOLE

POMPE A PALETTE DOPPIE
Pompe a palette doppie tipo VICKERS (V)

i

Fl

Ps

Pd

FLANGE
Flange di raccordo SAE a quattro fori
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Le pompe a palette a portata fissa TDZ sono prodotte con portate da 3 cm3/giro a 240 cm3/giro per le singole, e 382
cm3/giro per il tipo doppio.

Tutte le pompe hanno speciali caratteristiche e piccole dimensioni relativamente alla potenza erogata, eccellenti
prestazioni, funzionamento silenzioso, posizione variabile di aspirazione e mandata, economicità di manutenzione.

L’economicità di manutenzione è determinata dalla struttura stessa della pompa con cartuccia ed elementi inter-
cambiabili. Le sostituzioni si eseguono in pochi minuti senza rimuovere il corpo della pompa dall’impianto.

Il particolare disegno del bilanciamento idraulico riduce notevolmente l’usura ed elimina il carico sul supporto.

La possibilità di orientare l’uscita dell’olio in differenti posizioni rispetto all’entrata, conferisce una grande versatilità
nel montaggio.

In relazione al loro utilizzo, sono previste due differenti categorie di pompe singole o doppie:
Industriale (VS), Mobile (VK).
Il tipo industriale lavora in condizioni di rumorosità contenuta.

L’intercambiabilità, con gli equivalenti disegni Vickers e Caterpillar per i tre modelli superiori di pompe singole, è
possibile con due differenti versioni: tipi VK e VS.
Anche tutte le pompe doppie VK e VS sono totalmente intercambiabili.
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MONTAGGIO
La pompa è raccomandata per montaggio diritto, assiale e con giunto elastico. In caso di carico radiale sull’albero,
rivolgersi per informazioni a TDZ.

ROTAZIONE
È possibile variare il senso di rotazione girando lo statore e il rotore della cartuccia dall’alto al basso (vedere istruzioni
uso e manutenzione a parte).
Gli attacchi di aspirazione e mandata non cambiano la loro posizione quando si cambia il senso di rotazione.
Il senso di rotazione della pompa si verifica guardando frontalmente l’albero della pompa stessa.

AVVIAMENTO
Prima dell’avviamento, se possibile, riempire la pompa con olio. Oltre che ad ottenere un primo avvio più rapido e
meno gravoso, l’aria contenuta si libera con minore difficoltà.

FILTRAZIONE
Per garantire una lunga vita alla pompa ed a tutti gli altri componenti del circuito, dovrebbero essere impiegati due
filtri, in aspirazione da 100-150 microns, e di 25 microns o più fine in mandata. Nel caso vengano utilizzate
emulsioni acqua-glicole, è consigliabile impiegare soltanto un filtro alla mandata.

FLUIDI IDRAULICI
Usare sempre olio con additivi anti-usura. Viscosità a temperatura di esercizio da 25 a 49 cST (3,5 - 6,5 °E).

Solo quando questo specifico olio non è disponibile, può essere utilizzato olio per motori SAE-10 o SAE-20 a
seconda della temperatura di esercizio.

La temperatura di funzionamento raccomandata è di 50° C con limite max. di 70° C. Con temperature elevate,
l’olio, le guarnizioni, i raccordi e tutte le altre parti degradano rapidamente, aumentando le perdite e i trafilamenti con
conseguente usura prematura.

Per fluidi ininfiamabili le pompe e cartucce versione “F3” devono impiegare guarnizioni speciali in VITON.
Pressione max. e velocità di rotazione sono qui di seguito indicate.

VELOCITÀ DI ROTAZIONE MAX.
Con olii idraulici anti-usura: da 1800 a 2500 g/min. (Secondo disegno. Vedi catalogo).
Con olii sintetici, acqua-glicole, emulsioni si acqua-olio: 1200 g/min.

Le velocità indicate sono date come guida base, con utilizzo di olio consigliato ed un corretto sistema di aspirazione
come da raccomandazioni del ns. Servizio Tecnico. Una tubazione troppo lunga, troppo corta, o con molte curve
sull’aspirazione, ha un effetto negativo sulla velocità max. di rotazione. Al contrario, utilizzando pompe nella versione
di minor portata, con un impianto di aspirazione corto o sottodimensionato, si potranno ottenere, senza pericolo per
la pompa, velocità leggermente superiori a quella massima indicata a tabella.

È essenziale che alla max. velocità di rotazione, le perdite che si generano nella tubazione non producano una
depressione all’aspirazione  superiore a 0,2 Bar per olio idraulico, acqua glicole e 0,1 Bar per fluidi sintetici ed
emulsioni di acqua olio. Differentemente la cavitazione che si produce, risulta veramente dannosa per la pompa
causando usura prematura e rumorosità elevata.

VELOCITÀ MINIMA DI ROTAZIONE: 600 Giri/min.

PRESSIONE MASSIMA
Olio minerale anti-usura: 175 a 210 Bar.
Olio sintetico: 175 a 210 Bar.
Emulsioni acqua-glicole: 160 Bar.
Emulsioni acqua olio: 70 Bar.
Questi dati sono per V*25, 35, 45 e pompe doppie. Per le altre pompe vedere catalogo.
Le pressioni intermittenti che figurano nelle tabelle possono durare il 10% del tempo di funzionamento della pompa,
con una durata massima di 6 secondi al minuto.
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LIVELLO SONORO:
Pompe semplici:
VS25: 62 dB (A)
VS35: 65 dB (A)
VS45: 71 dB (A)

Pompe doppie:
VS43: 68 dB (A)
VS63: 69 dB (A)
VS73: 71 dB (A)
VS64: 69 dB (A)
VS74: 71 dB (A)
VS76: 72 dB (A)

Livello sonoro misurato con olio idraulico a 140 Bar, 1.500 g/min. e con depressione sull’aspirazione di 0,17 Bar.

COPPIE AMMISSIBILI PER GLI ALBERI
Tutti gli alberi disponibili per le nostre pompe semplici e motori, sono adatti per lavorare alla massima pressione
specificata per ciascun modello.
Tuttavia, in caso di pompe doppie o di pompe con albero passante, (pompe triple) se entrambe le cartucce/pompe
lavorano simultaneamente a pressione, la somma delle coppie erogate da ciascuna di esse può superare la resistenza
dell’albero.
In pratica, la coppia assorbita per ogni cartuccia/pompa si può calcolare con la seguente formula:

T = Dove: T = Coppia in N/m.
P = Pressione di lavoro in Bar
V = Cubatura in Cm3 /giro o Portata in Lt/min a 1000 g/min.

Per scegliere il tipo di albero adeguato, si calcoli detta somma di coppie nelle condizioni di lavoro più sfavorevoli e
la si confronti con i valori di coppia ammessi per ogni albero, che indichiamo nella tavola 1.

Analogamente nelle pompe con albero passante si calcolerà la coppia erogata della seconda pompa nella condizione
più sfavorevole e si verificherà che non superi i valori della coppia massima indicati nella tabella 2 per ciascun attacco.

59

P x V

Tavola 1

Tipo
pompa

Albero
n°

Coppia max.
Nm

1
11
86

1
11
86

1
11
86

313
313
392

V*42
V*43
V*4T

V*63
V*64
V*6T

V*73
V*74
V*76
V*7T

392
568
588

588
803
803

Flangia
posteriore
(attacco)

Coppia max.
trasmessa

Nm

130

315

440 (V*6TC)
700 (V*7TC)

A

B

C

Tavola 2
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POMPE SEMPLICI
Pompe semplici  tipo V*

Ps
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CODICE DI IDENTIFICAZIONE POMPE A PALETTE SINGOLE

1 – “F3” guarnizioni speciali per fluidi inifiammabili

2 – Tipo di pompa:
VK = Pompa a 10 palette, uso mobile tipo Vickers
VS = Pompa a 12 palette, uso industriale (molto silenziosa), tipo Vickers

3 – Modelli di pompa:
VC 10, VC 20; VK e VS 20, 25, 35 e 45

4 – Portata:
Tipo VK, VS e VC in Galloni per minuto a  1200 g/min. e 7 Bar.

5 – D = Rotazione Destra (Senso orario).
S = Rotazione Sinistra (Senso antiorario)
(La rotazione si determina guardando frontalmente l'albero della pompa) .

6 – Tipo di albero:
Vedere ciascuna pompa

7 – Posizione uscite lato albero:
A: Mandata in linea con aspirazione
B:   90°  a destra da aspirazione
C: 180°  da aspirazione
D:   90°  a sinistra da aspirazione

8 – Caratteristiche speciali:
Omettere se non necessarie
Esempio: 02: Filetti BSP (GAS)

03: Filetti UNF
04: Filetti NPT

F3 VK 25 21 D 1 A 00

1 2 3 4 5 6 7  8
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600 175

8,6
9

10
11,4
11,4
13,1

600

600

16,8
20,3
24,3
27,4
29,3
33,3

VK25
VS25

VK35
VS35

2500
1800
(VS)

2200
1800
(VS)

2400
1800
(VS)

4,5
5,6
5,6
5,8
5,8
6

6,2
6,5

6,9
10,4
11,6
13,8
14,6
16,8
20,3
21,1

26
40
45
55
60
67
80
88

Ø 1”

Ø 1 1/4”

Ø 1 1/2”

Ø 1 1/2”

Ø 2”

Ø 3”

15

8
12
14
17
19
21
24
27

VK20 12

8
18
27
29
36
39
46

2
5
8
9
11
12
14

0,9
2,1
2,8
3,5
4,3
4,3
5,3

1800

1,9
4

6,6
6,9
7,3
7,4
7,6

175 210
Ø 1 1/2” Ø 3/4”

600

1500 140 175

1500 140 175

CARATTERISTICHE DELLE POMPE SEMPLICI A PALETTE

TIPO
PORTATE VELOCITÀ

(g/min.)
PRESSIONI

(Bar)

Max.Min.
Gal. a

1200 g/min.
Lt.a

1000 g/min. Contin.

PESO
(Kg.)

ATTACCHI
Riduzione

(1)

Potenza
nominale

(2)

VC10

3
6
9
13
16
19
22

1
2
3
4
5
6
7

VC20

19
22
26
29
36
39
42

6
7
8
9
11
12
13

(1) Riduzione di portata in uscita in Lt/min. a 100 Bar - Viscosità olio 22cST alla temperatura di esercizio.
Per il calcolo della portata in uscita ad una data pressione e velocità di rotazione, utilizzare la formula di riduzione portata
con la portata teorica in catalogo. I coefficienti di riduzione sono indipendenti dalla rotazione dell'albero.

Portata appros. di uscita (Lt/min) = Portata teorica  x Riduzione x

(2) Potenza nominale in CV a 100 Bar e 1000 g/min. (Per convertire in Kw moltiplicare per 0,735).
Per ottenere la potenza reale assorbita a una pressione e rotazione differenti, utilizzare la seguente formula:

Potenza Reale assorbita = Potenza nominale  x  x

(3) Vedere opzioni nella pagina delle dimensioni.

POMPE DISEGNO VICKERS

0,8
0,9
1,2
1,6
1,7
1,8
1,9

2,8
4,2
4,5
4,8
4,8
5,4
6,0

600

600

0,7
1,4
2,1
2,7
3,2
3,7
4,2

4800
4500
4000
3400
3200
3000
2800

155

140

4,5

3400
3000
2800
2800
2500
2400
2400

155

140

3,9
4,4
5,1
5,6
6,5
7,5
8,1

7,3(3)

177

175

177 (3)

(3) (3)

210

g/min.
1000

Pressione (Bar)
100

g/min.
1000

Pressione (Bar)
100

Intermit. Aspirazione Mandata

210

23

35,5
VK45
VS45

15
15,7
14,3
17,9
18,6
22
26

21
25
30
35
38
45

42
47
50
57
60
67
75

66
81
97

112
121
142

138
148
162
180
193
214
240

32,3
36,3
37,9
43,2
46,1
51,2
57,4

155

175

Ps

1800 195600
140 175600
160

1800
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POMPE SEMPLICI TIPO VC10

Albero n. 1

PORTATE VELOCITÀ
 (g/min.)

PRESSIONE
(Bar)

Mas.Min.
Gal. a

1200 g/min
Lt.a

1000 g/min Contin.

PESO
(Kg.)

ATTACCHI
Riduzione a
100 Bar (1)

Potenza
nominale
a 100 Bar

(2)

3
6
9

13
16
19
22

1
2
3
4
5
6
7

0,8
0,9
1,2
1,6
1,7
1,8
1,9

600

0,7
1,4
2,1
2,7
3,2
3,7
4,2

4800
4500
4000
3400
3200
3000
2800

155

140

4,5
1”

BSP-GAS
1” NPT

1/2”
BSP-GAS
1/2” NPT

177

Codice
Attacchi

02

04

Intermit. Aspirazione Mandata

Esempio ordinazione pompa

VC10  /  6  /  D  /  1  /  A  /  04
        1       2     3     4      5     6

1 = tipo di pompa
2 = tipo di gallonaggio
3 = rotazione D o S
4 = tipo di albero
5 = orientamento bocche
6 = tipo di attacchi (02 o 04)

(1) Riduzione di portata in Lt/min a 100 Bar - Viscosità olio 22 cST alla temperatura di esercizio.
Per il calcolo approssimativo della portata ad una data pressione, utilizzare la formula di riduzione portata con la portata teorica
indicata in catalogo. I coefficienti di riduzione sono indipendenti dalla rotazione dell’albero.

Lt/min. = Portata teorica  x Riduzione  x

(2) Potenza nominale = Cv a 100 Bar e 1000 g/min (conver. kW = x 0.735).
Per ottenere la potenza reale assorbita ad una pressione e rotazione differenti, utilizzare la seguente formula:

Potenza reale assorbita = Potenza nominale   x     x

g/min.
1000

g/min.
1000

Pressione (Bar)
100

(Bar)
100
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DIAGRAMMI DI PORTATA
E POTENZA ASSORBITA

POMPE SEMPLICI TIPO VC10

Ps

Pressione minima
(bar)

Pressione massima
(bar)
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POMPE SEMPLICI TIPO VC20

Esempio ordinazione pompa

VC20  / 11 /  D  /  1  /  A  /  02
        1       2     3     4      5     6

1=tipo di pompa
2=tipo di gallonaggio
3=rotazione D o S
4=tipo di albero
5=orientamento bocche
6=tipo di attacchi (02 o 04)

19
22
26
29
36
39
42

6
7
8
9
11
12
13

2,8
4,2
4,5
4,8
4,8
5,4
6,0

600

3400
3000
2800
2800
2500
2400
2400

155

140

3,9
4,4
5,1
5,6
6,5
7,5
8,1

7,3
1 1/4”

BSP-GAS
1 1/4” NPT

3/4”
BSP-GAS
3/4” NPT177

PORTATE VELOCITÀ
(g/min.)

PRESSIONI
(Bar)

Mas.Min.
Gal. a

1200 g/min.
Lt.a

1000 g/min. Contin.

PESO
(Kg.)

Aspirazione Mandata

ATTACCHI
Riduzione

a 100 Bar(1)

Potenza
nominale
a 100 Bar

(2)

Codice
Attacchi

02

04

Intermit.

(1) Riduzione di portata in Lt/min a 100 Bar - Viscosità olio 22 cST alla temperatura di esercizio.
Per il calcolo approssimativo della portata ad una data pressione, utilizzare la formula di riduzione portata con la portata teorica
indicata in catalogo. I coefficienti di riduzione sono indipendenti dalla rotazione dell’albero.

Lt/min. = Portata teorica  x Riduzione  x

(2) Potenza nominale = Cv a 100 Bar e 1000 g/min (conver. kW = x 0.735).
Per ottenere la potenza reale assorbita ad una pressione e rotazione differenti, utilizzare la seguente formula:

Potenza reale assorbita = Potenza nominale   x     x

g/min.
1000

g/min.
1000

Pressione (Bar)
100

(Bar)
100

Albero n. 1
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DIAGRAMMI DI PORTATA
E POTENZA ASSORBITA

POMPE SEMPLICI TIPO VC20

Ps

Pressione minima
(bar)

Pressione massima
(bar)
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POMPE SEMPLICI TIPO VK-20

VELOC. (g/min) PRES. (Bar)

Mas.Min.

ATTACCHI PESO
(Kg.)

8 18 27 29 36 39 46
2 5 8 9   11 12 14

Lt.a 1000 g/min.
Gal. a 1200 g/min.

MandataAspirazioneContin.

12Ø 1 1/2”2101752500600

PORTATE

Ø 3/4”
Intermit.

Per altri tipi di alberi, consultateci

Albero n. 1 Albero n. 151
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POMPE SEMPLICI TIPO VK-20

Ps

DIAGRAMMI DI PORTATA
E POTENZA ASSORBITA

Pressione minima
(bar)

Pressione massima
(bar)
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POMPE SEMPLICI TIPO VK-25, VS-25

VELOC. (g/min) PRES. (Bar)

Mas.Min.

ATTACCHI PESO
(Kg.)

Lt.a 1000 g/min.
Gal. a 1200 g/min.

MandataAspirazioneContin.

15Ø 1 1/2”
175

140

600

600

PORTATE

Ø 1”

Intermit.
26 40 45 55 60 67 80 88

8 12 14 17 19 21 24 27* * 2500

1500

210

175

Per altri tipi di alberi, consultateci

*

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86
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POMPE SEMPLICI TIPO VK-25, VS-25

Ps

DIAGRAMMI DI PORTATA
E POTENZA ASSORBITA

100 BAR210 BAR

100 BAR210 BAR
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POMPE SEMPLICI TIPO VK-35,VS-35

VELOC. (g/min) PRES. (Bar)

Mas.Min.

ATTACCHI PESO
(Kg.)

Lt.a 1000 g/min.
Gal. a 1200 g/min.

MandataAspirazioneContin.

23Ø 2”
175

140

600

600

PORTATE

Ø 1 1/4”

Intermit.

* 2400

1500

210

175

66 81 97 112 121   142
21 25 30  35  38 45

Per altri tipi di alberi, consultateci

*

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86
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POMPE SEMPLICI TIPO VK35, VS35

Ps

DIAGRAMMI DI PORTATA
E POTENZA ASSORBITA

100 BAR210 BAR

100 BAR175 BAR
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POMPE SEMPLICI TIPO VK-45, VS-45

* Per maggiori dettagli vedere tabella generale.

Per altri tipi di alberi, consultateci

VELOC. (g/min) PRES. (Bar)

Mas.Min.

ATTACCHI PESO
(Kg.)

Lt.a 1000 g/min.
Gal. a 1200 g/min.

MandataAspirazioneContin.

35,5Ø 3”1751552200*600

PORTATE

Ø 1 1/2”

Intermit.138 148 162 180 193 214 240
42 47 50 57 60 67 75

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86
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POMPE A PALETTE SEMPLICI VK-45, VS-45

Ps

DIAGRAMMI DI PORTATA
E POTENZA ASSORBITA

100 BAR175 BAR

100 BAR175 BAR
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POMPE DOPPIE
Pompe doppie del tipo VK e VS

(Per i grafici di portata e potenza assorbita, vedere quelli delle corrispondenti pompe semplici)

Pd
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(1) Riduzione di portata in Lt/min a 100 Bar - Viscosità olio 22 cST alla temperatura di esercizio.
Per il calcolo approssimativo della portata ad una data pressione, utilizzare la formula di riduzione portata con la portata teorica
indicata in catalogo. I coefficienti di riduzione sono indipendenti dalla rotazione dell’albero.

Lt/min. = Portata teorica  x Riduzione  x

(2) Potenza nominale = Cv a 100 Bar e 1000 g/min (conver. kW = x 0.735).
Per ottenere la potenza reale assorbita ad una pressione e rotazione differenti, utilizzare la seguente formula:

Potenza reale assorbita = Potenza nominale   x     x

g/min.
1000

g/min.
1000

Pressione (Bar)
100

(Bar)
100

1 – “F3” Guarnizioni speciali per fluidi ininfiammabili.

2 – Pompa tipo:
BHP = Per settore Mobile e Industriale a 10 palette.
  VK = Tipo Vickers per settore Mobile a 10 palette.
  VS = Tipo Vickers per settore Industriale a 12 palette.

3 – Modelli di pompa:
33,42,42V,43,63,64,73,74 e 76.

4 – Portata lato albero:
Per tutti i modelli in Lt/min. a 1000 g/min. a 7 Bar o in galloni/min a 1200 g/min a 7 Bar.
(Vedi portate a catalogo).

5 – Portata lato coperchio:
Per tutti i modelli in Lt/min. a 1000 g/min. a 7 Bar o in galloni/min a 1200 g/min. a 7 Bar.
(Vedi portate a catalogo).

6 – D = Rotazione destra (Senso orario).
S = Rotazione sinistra (Senso antiorario).
La rotazione si determina guardando frontalmente l'albero pompa.

7 – Albero tipo:
  1 = Cilindrico con chiavetta
  2 = Scanalato
11 = Scanalato
86 = Cilindrico con chiavetta rinforzato (coppie di lavoro elevate)

8 – Posizione mandata lato albero:
A: Mandata in linea con aspirazione
B:   90°  in senso orario da aspirazione
C: 180°  da aspirazione
D:   90°  in senso antiorario da aspirazione
(Visti con albero frontale)

9 – Posizione mandata lato coperchio:
A:   45° senso antiorario da aspirazione
B: 135° senso antiorario da aspirazione
C: 135° senso orario da aspirazione
D:   45° senso orario da aspirazione
(Visti con albero frontale)

CODICE DI IDENTIFICAZIONE POMPE A PALETTE SINGOLE

F3 VK 43 21 8 D 1 A A

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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CARATTERISTICHE DELLE POMPE A PALETTE DOPPIE

2000

15

PESO
(Kg.)

8
18
27
29
36
39
46

2
5
8
9

11
12
14

8
12
14
17
19
21
24
27

26
40
45
55
60
67
80
88

66
81
97
112
121
142

21
25
30
35
38
45

2500 150 175

PORTATE PRESSIONI
(Bar)

Lt. a
1000 g/m

Gal. a
1200 g/m

2500 150 175

2500 175 210

LATO COPERCHIO

2500 175 210

2500 175 210

175 210
2500
1800
(VS)

2400
1800
(VS)

175 210

175 2102500
1800
(VS)

2500 150 175

PORTATE PRESSIONI
(Bar)

Contin.

6
16
18
25
27
35
38
44
50

26
40
45
55
60
67
80
88

8
12
14
17
19
21
24
27

138
148
162
180
193
214
240

42
47
50
57
60
67
75

Lt. a
1000 g/m

Gal. a
1200 rpm

175 210

2500
1800
(VS)

175 210

LATO ALBERO

2400
1800
(VS)

175 210

175 210

155 175

175155

155 175

2400
1800
(VS)

BHP33

VK43
VS43

VK63
VS63

VK64
VS64

Riduzione
100 Bar (1)

2200
1800
(VS)

4,5
5,6
5,6
5,8
5,8
6,0
6,2
6,5

8,6
9
10

11,4
11,4
13,1

15
15,7
14,3
17,9
18,6
22
26

15
15,7
14,3
17,9
18,6
22
26

Riduzione
100 Bar (1)

Potenza
nominale
a 100 Bar

(2)

MAS.
g/min.

TIPO MAS.
g/min.

2,2
2,5
3,2
3,8
4,7

8
18
27
29
36
39
46

2
5
8
9

11
12
14

0,9
2,1
2,8
3,5
4,3
4,3
5,3

1,9
4

6,6
6,9
7,3
7,4
7,6

0,9
2,1
2,8
3,5
4,3
4,3
5,3

4,5
5,6
5,6
5,8
5,8
6,0
6,2
6,5

4,5
5,6
5,6
5,8
5,8
6,0
6,2
6,5

8,6
9
10

11,4
11,4
13,1

6,9
10,4
11,6
13,8
15,2
16,8
20,3
22,4

6,9
10,4
11,6
13,8
15,2
16,8
20,3
22,4

16,8
20,3
24,3
27,4
29,3
33,3

32,3
36,3
37,9
43,2
46,1
51,2
57,4

16,8
20,3
24,3
27,4
29,3
33,3

32,3
36,3
37,9
43,2
46,1
51,2
57,4

6,9
10,4
11,6
13,8
15,2
16,8
20,3
22,4

6,9
10,4
11,6
13,8
15,2
16,8
20,3
22,4

1,9
4

6,6
6,9
7,3
7,4
7,6

1,8
2

2,5
3

3,7

2500
1800
(VS)

2
5
6
8
9
11
12
14
16

0,9
1,7
2,8
4,5
4,8
4,8
5,4
6,6
7,8

1,9
4,3
5,3
6,9
7,6
8,8

10,2
11,9
13,6

6
16
18
25
27
35
38
44
50

2
5
6
8
9

11
12
14
16

0,9
1,7
2,8
4,5
4,8
4,8
5,4
6,6
7,8

1,9
4,3
5,3
6,9
7,6
8,8

10,2
11,9
13,6

26
40
45
55
60
67
80
88

8
12
14
17
19
21
24
27

4,5
5,6
5,6
5,8
5,8
6,0
6,2
6,5

66
81
97

112
121
142

8
18
27
29
36
39
46

2
5
8
9

11
12
14

0,9
2,1
2,8
3,5
4,3
4,3
5,3

1,9
4

6,6
6,9
7,3
7,4
7,6

8
12
14
17
19
21
24
27

21
25
30
35
38
45

138
148
162
180
193
214
240

42
47
50
57
60
67
75

VK42
VS42

VK73
VS73

VK74
VS74

VK76
VS76

2200
1800
(VS)

1500 100 125

1500 125 150

1500 125 150

1500 125 150

1500 125 150 1500 125 150

1500 125 150

1500 125 150

1500 125100

(1) (2) Vedi note pagina precedente

Interm. Contin. Interm.

Potenza
nominale
a 100 Bar

(2)

7
8
10
12
15

0,7
1,1
1,1
1,1
1,1

16

21

21
25
30
35
38
45

8,6
9
10

11,4
11,4
13,1

31

16,8
20,3
24,3
27,4
29,3
33,3

66
81
97

112
121
142

33

26
40
45
55
60
67
80
88

42
47
50
57
60
67
75

15
15,7
14,3
17,9
18,6
22
26

32,3
36,3
37,9
43,2
46,1
51,2
57,4

46

45

55

138
148
162
180
193
214
240

Pd

1800 160 195
1800 140 175

2000 160 195
2000 140 175



26

POMPA DOPPIA TIPO BHP-33

Per altri tipi di alberi, consultateci

MISURE IN MILLIMETRI

Albero n. 1 Albero n. 2
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POMPE DOPPIE TIPO VK-42, VS-42

Per altri tipi di alberi, consultateci

Pd

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86

MISURE IN MILLIMETRI
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POMPE DOPPIE TIPO VK-43, VS-43

Per altri tipi di alberi, consultateci

MISURE IN MILLIMETRI

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86
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POMPE DOPPIE TIPO VK-63, VS-63

Per altri tipi di alberi, consultateci

Pd

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86

MISURE IN MILLIMETRI
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POMPE DOPPIE TIPO VK-64, VS-64

Per altri tipi di alberi, consultateci

MISURE IN MILLIMETRI

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86
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POMPE DOPPIE TIPO VK-73, VS-73

Per altri tipi di alberi, consultateci

Pd

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86

MISURE IN MILLIMETRI
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POMPE DOPPIE VK-74, VS-74

Per altri tipi di alberi, consultateci

MISURE IN MILLIMETRI

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86
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POMPE DOPPIE VK-76, VS-76

Per altri tipi di alberi, consultateci

Pd

Albero n. 1 Albero n. 11 Albero n. 86

MISURE IN MILLIMETRI
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FLANGE SAE Fl
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FLANGE SAE A 4 FORI

Fl
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DIMENSIONI FLANGE SAE

A = FLANGIA DI ASPIRAZIONE (Pompa singola e doppia)
M = FLANGIA DI MANDATA (Pompa singola)
Ma = FLANGIA DI MANDATA LATO ALBERO (Pompa doppia)
Mc = FLANGIA DI MANDATA LATO COPERCHIO (Pompa doppia)

POMPA TIPO A B C D E F G I J

(GAS)

M 52,4 71 26,2 53 8 20 16,5 1” gas 10,5

A 69,85 95 35,7 77 12,5 24 19,5 1 1/2” gas 13

M 58,7 87 30,20 69 11 21 19 11/4” gas 12,5

A 88,9 116 50,8 89 13 24 23 2 1/2” gas 14,5

M VEDERE BH*4 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

A 106,3 136 61,9 124 13 25 23 3” gas 14,5

M VEDERE BH*4 FLANGIA DI MANDATA

A VEDERE BH*4 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

M VEDERE BH*6 FLANGIA DI MANDATA

A 77,7 103 42,85 89 13 24 20 2” gas 13

M VEDERE BH*4 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

A VEDERE BH*7 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

Ma VEDERE BH*4 FLANGIA DI MANDATA

A VEDERE V*35 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

Mc FORO 1/2” GAS RICAVATO SUL CORPO DELLA POMPA

Ma VEDERE BH*4 FLANGIA DI MANDATA

A VEDERE BH*6 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

Mc 47,6 66 22,2 49 – 18 – 3/4” gas 10,5

Ma VEDERE BH*6 FLANGIA DI MANDATA

A VEDERE BH*7 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

Mc VEDERE V*43 FLANGIA DI MANDATA LATO COPERCHIO

Ma VEDERE BH*6 FLANGIA DI MANDATA

A VEDERE BH*7 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

Mc VEDERE BH*4 FLANGIA DI MANDATA

Ma VEDERE BH*4 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

A 120,6 153 69,85 135 – 25 – 3 1/2”  gas 16,5

Mc VEDERE V*43 FLANGIA DI MANDATA LATO COPERCHIO

Ma VEDERE BH*4 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

A VEDERE V*73 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

Mc VEDERE BH*4 FLANGIA DI MANDATA

V*76 Ma VEDERE BH*4 FLANGIA DI ASPIRAZIONE

A 130,1 162 77,75 146 – 25 – 4” gas 16,5

Mc VEDERE BH*6 FLANGIA DI MANDATA

BH*4

BH*6

BH*7

V*25

V*35

V*45

V*42

V*43
V*4T

V*63
V*6T

V*64

V*73
V*7T

V*74
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FLANGE SAE FILETTATE GAS

SERIE 3000 PSI

A = FLANGIA DI ASPIRAZIONE (Pompa singola e doppia)
M = FLANGIA DI MANDATA (Pompa singola)
Ma = FLANGIA DI MANDATA LATO ALBERO (Pompa doppia)
Mc = FLANGIA DI MANDATA LATO COPERCHIO (Pompa doppia)

POMPA TIPO

A FORO 1”-1/2” GAS + VITI 1/2” X 13 UNC F.P.C.1”1/2” +1/2” U

M FORO 1” GAS + VITI 3/8” X 16 UNC F.P.C.1” + 3/8” U

A FORO 2” GAS + VITI 1/2” x 13 UNC F.P.C. 2” + 1/2” U

M FORO 1”-1/4” GAS + VITI 7/16” X 14 UNC F.P.C.1”1/4” + 7/16” U

A FORO 3” GAS + VITI 5/8” X 11 UNC F.P.C. 3” + 5/8” U

M FORO 1”-1/2” GAS + VITI 1/2”X 13 UNC F.P.C.1” 1/2” + 1/2” U

Ma FORO 1” GAS + VITI 3/8” X 16 UNC F.P.C. 1” + 3/8” U

A FORO 2” GAS + VITI 1/2” X 13 UNC F.P.C. 2” + 1/2” U

Mc FORO 1/2” GAS RICAVATO SUL CORPO DELLA POMPA

Ma FORO 1” GAS + VITI 3/8” X 16 UNC F.P.C. 1” + 3/8” U

A FORO 2”-1/2” GAS + VITI 1/2” X 13 UNC F.P.C. 2”  1/2” + 1/2” U

Mc FORO 3/4” GAS + VITI 3/8” X 16 UNC F.P.C. 3/4” + 3/8” U

Ma FORO 1” 1/4” GAS + VITI 7/16” X 14 UNC F.P.C. 1” 1/4” + 7/16” U

A FORO 3” GAS + VITI 5/8” X 11 UNC F.P.C. 3” + 5/8” U

Mc FORO 3/4” GAS + VITI 3/8” X 16 UNC F.P.C. 3/4” + 3/8” U

Ma FORO 1”-1/4” GAS + VITI 7/16” X 14 UNC” F.P.C. 1” 1/4” + 7/16” U

A FORO 3” GAS + VITI 5/8” X 11 UNC F.P.C. 3” + 5/8” U

Mc FORO 1” GAS + VITI 3/8” X 16 UNC F.P.C. 1” + 3/8” U

Ma FORO 1”-1/2” GAS + VITI 1/2” X 13 UNC F.P.C.1” 1/2” + 1/2” U

A FORO 3”-1/2” GAS + VITI 5/8” X 11 UNC F.P.C. 3” + 5/8” U

Mc FORO 3/4” GAS + VITI 3/8” X 16 UNC F.P.C. 3/4” + 3/8” U

Ma FORO 1”-1/2” GAS + VITI 1/2” X 13 UNC F.P.C. 1” 1/2” + 1/2” U

A FORO 3”-1/2” GAS + VITI 5/8” X 11 UNC F.P.C. 3” 1/2”. + 5/8” U

Mc FORO 1” GAS + VITI 3/8” X 16 UNC F.P.C. 1” + 3/8” U

Ma FORO 1”-1/2” GAS + VITI 1/2” X 13 UNC F.P.C. 1” 1/2” + 1/2” U

A FORO 4” GAS + VITI 5/8” X 11 UNC F.P.C. 4” + 5/8” U

Mc FORO 1”-1/4” GAS + VITI 7/16”X14 UNC F.P.C. 1” 1/4”+ 7/16” U

FLANGE SAE FILETTATE GAS COD. ARPI

VS 25

VS 35

VS 45

VS 42

VS 43

VS 63

VS 64

VS 73

VS 74

VS 76



40


